DEVIS TECHNIQUE

MARIE-MICHELE DESROSIERS

CHANTE NOEL 2016 full band avec choeur
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LISTE DE PATCH BESOINS TECHNIQUES. ECLAIRAGE MIN.
1- PIANO LO -OU(DI) 1 CONSOLE DE SON DIGITALE. 16 OU 24 ENTREES | CONSOLE ETC
2- PIANO HI- OU (DI) (LS9, M7CL, X-32, EXPRESS
3- SEQ.L(DI) 8 AUX MINIMUM 6 PRE (PAS DE BERINGER) 16 DIMERS
4- SEQ.R (DI) 8 HAUT-PARLEURS (ACTIFS) MACKIE 15 POUCES gggﬁglilégggg‘ ZEZ&T
5. CLICK (DI) 2 SUBS (ACTIFS) 15 OU 18 POUCE PouL s ACCES
6- CONTREBASSE DI MIX D’ECOUTEURS AVEC FILS ET CASQUE 1 MACHINE A FUMEE
7- VIOLON CLIP IN EAR A FILS OU SANS FILS AVEC PLUGS ATMOSHPERE
8- VOIX MM ET MOUSSES DE RECHANGE 12 PARS INDIVIDUELS
9-  VOIX PIANO 6 TREPIEDS POUR HAUT PARLEURS P
10- VOIX CONTREBASS |4 E.Q.31BANDES DBX OU ASHLEY (SI ANALOG) 6 LEEKO 36
11- VOIX VIOLON 1 LECTEUR CD DOUBLE 14 BASE DE SOL
12- CHORALE MIC TOUT LES ACCESSOIRES ET CABLES 2 BARREEN T
13- CHORALE MIC POUR UNE EGLISE !! (DISTRO) 5 TREPIED
14- CHORALE MIC 3 TABOURETS , 3 LUTRINS AVEC LUMIERES INVENTAIRE DE GELS
15- CHORALE MIC MICROS: 2 LITLES LIGHT
16- CHORALE MIC 11 GRANDS PIEDS, 4 MIC CONDENSATEURS
, 1 MIC ATM-35CLIP(VIOLON) 6-SM 58, 7 D.L,

LE DIFFUSEUR DOIT FOURNIR UN CHEF ELECTRIQUE (éclairagiste) ET UN CHEF SON
LE SYSTEME DOIT ETRE BRANCHE ET FONCTIONNEL A L’ARRIVEE DES TECHNICIENS

SON ET DT

NOTEZ QUE LES BESOINS MIN. A L’ECLAIRAGE SONT POUR LES EGLISES ,
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